
2023-01-17 1

DW30
Dumper sobre ruedas

Compacto, seguro y un verdadero 
todoterreno

La tracción a las cuatro ruedas, así como la fuerza de tracción 
constante en conexión con la unión articulada pendular y la 
capacidad de ascenso de hasta el 50 % convierten al DW30 en 
un verdadero profesional todoterreno. Al mismo tiempo, resulta 
de lo más convincente por sus bajos costes de servicio y 
mantenimiento. Opcionalmente, también está disponible un 
motor con una potencia más alta, lo que le da al DW30 potencia 
adicional. La cabina opcional resulta de gran utilidad para trabajar 
con lluvia, frío o calor. Gracias al concepto de manejo intuitivo por 
joystick y un tablero de instrumentos claramente configurado, el 
operador puede concentrarse de lleno en su trabajo. La caja de 
volteo giratoria en altura con sensor de inclinación cumple con 
todos los requisitos para una amplia aplicación. Los intervalos de 
mantenimiento prolongados reducen al mínimo el mantenimiento 
necesario y, por lo tanto, ahorran tiempo y dinero.

Ficha técnica

■ Hidráulica

Presión de trabajo hidráulica 200,0 bar

Bomba de engranajes ZRP

Caudal 33,0 l/min

■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso 60,0 %

Velocidad de desplazamiento 20,0 km/h

Velocidad de desplazamiento 
(Opción)

25,0 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud 3.904,0 - 4.045,0 mm

Anchura 1.730,0 mm

Altura 2.969,0 mm

Peso 1.987,00 kg

Carga útil 3.000,0 kg

Capacidad caja de volteo a ras 1.420,0 l

Capacidad de la caja de volteo 1.800,0 l

Capacidad de la caja de volteo en 
volumen de agua 1.110,0 l

Ángulo pendular máx. 15,0 °

Peso de servicio (mín.-máx.) 2.048,0 - 2.506,0 kg

■ Motor de combustión interna

Refrigeración Refrigeración por agua

Modelo de motor Motor diésel

No. de cilindros 3,0

Cilindrada 1.116,0 cm3

Potencia nominal 18,9 kw

Número de revoluciones nominal 3.000,0 1/min

Valores límite para emisiones de 
escape EU Stage V

Fabricante del motor Yanmar

Designación del motor 3TNV76-UDWN

■ Parámetros medio ambiente
Nivel de potencia acústica LWA, 
garantizada

101,0 dB(A)

■ Chasis de ancho

Radio de giro 3.900,0 mm

Ángulo unión articulada 36,0 °
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Aspectos destacados
■ Intervalos de mantenimiento más largos

■ Sensor de inclinación para la caja de volteo giratoria en altura

■ Luces de freno automáticas con función de frenado hidrostático

■ Función de parada automática

■ Rejilla protectora para caja de volteo robusta
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Transmisión Motor de la placa Swash

Bomba de engranajes Bomba de pistón axial

Presión de trabajo hidráulica 445,0 bar

Caudal 66,0 l/min

Neumáticos 10.0/75-15.3 10PR

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte 1.937,0 kg
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A1 Altura ROPS 2.799 mm

Altura con cabina 2.689 mm

A2 Altura ROPS abatida 1.913 mm

B1 Anchura vehículo 1.730 mm

B2 Anchura volquete 1.730 mm

C1 Longitud total ROPS 3.710 mm

Longitud total cabina 4.139 mm

C2 Longitud total ROPS abatido 3.984 mm

C3 Longitud total con dispositivo de arrastre 3.786 mm

D Distancia entre ruedas 1.945 mm

E Saliente posterior 963 mm

F Distancia de descarga 543 mm

G Altura de descarga máx. 233 mm

H1 Altura volquete 1.473 mm

H2 Altura volquete inclinado 2.074 mm

I Altura libre sobre el suelo 257 mm

J Ángulo de vaciado 48 °
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Dimensiones
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